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tlektromérova skrin pro & odbernych mist (Gxmerent, 1f/3f dle pozoadavk{ distributora), provedeni v pozarni odolnosti EI 30 (DP1) dle CSN EN 13501-2
/ CSN /3 0810,

Sk Ti/rozvadeE dle CSN EN 61439-1 a -3 (sestavy nnd, skiifové oplasténi dle CSN EN 62208,

Umisteni a provedeni v souladu s podminkami distributora (plombovatelna meric

cast, HDO/vidici prijimac v samostatném plombovatelném prostoru;
pred mérenim pouze prvky povolené distrikbutoremy,

Kryti a mechanickd odolnost min, IP a IK dle mista osazeni (interiér min. IP30/IK07; venkovni min. IP44/IK100.

Vstupy kabell pres nehottlavé prichodky; vSechny prostupy sténami skitiné | pozarné délict

mi konstrukcemi utesnit noa pozarni odolnost min, EI 30
schvalenymi systémy (prohlaseni o vlastnostech/ETA),

Vodi¢ PEN/PE dle soustavy sité ok jektu (oddéleni PEN—PE+N v misté dle projektu); ochronné a pospo jovani dle CSN 33 2000-4-41, -5-54,

Vodice a jigténi privodd/odvodd dimenzovat dle CSN 33 2000-5-52 a selektivné vi& preditazendmu jistént,

Uzamykani: dvere skrine uzamykatelné; merici a distribucni cast plombovatelna.

Oznoacent jednoznoacné vyznaclit &isla bytd/okruhd, vystrahy, schéma zapojent, Stitek rozvadéce (vyrobce, rok, typ, In, kryti, zkratova odolnost),
1

Prostredl: normalni, bez nebezpe&i poZzaru & vybuchu; zao jistén pristup a obsluha podle CSN 33 2000-7-729 (pracovni prostory u rozvadect).

Revize: pred uvedenim do provozu vychozi revize dle CSN 33 2000-6 a protokol o poZarnim utdsnéni prostupd
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AutoCAD SHX Text
Elektroměrová skříň pro 6 odběrných míst (6× měření, 1f/3f dle požadavků distributora), provedení v požární odolnosti EI 30 (DP1) dle ČSN EN 13501-2 měření, 1f/3f dle požadavků distributora), provedení v požární odolnosti EI 30 (DP1) dle ČSN EN 13501-2 / ČSN 73 0810. Skříň/rozváděč dle ČSN EN 61439-1 a -3 (sestavy nn), skříňové opláštění dle ČSN EN 62208. Umístění a provedení v souladu s podmínkami distributora (plombovatelná měřicí část, HDO/řídicí přijímač v samostatném plombovatelném prostoru; před měřením pouze prvky povolené distributorem). Krytí a mechanická odolnost min. IP a IK dle místa osazení (interiér min. IP30/IK07; venkovní min. IP44/IK10). Vstupy kabelů přes nehořlavé průchodky; všechny prostupy stěnami skříně i požárně dělícími konstrukcemi utěsnit na požární odolnost min. EI 30 schválenými systémy (prohlášení o vlastnostech/ETA). Vodič PEN/PE dle soustavy sítě objektu (oddělení PEN PE+N v místě dle projektu); ochranné a pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, -5-54. PE+N v místě dle projektu); ochranné a pospojování dle ČSN 33 2000-4-41, -5-54. Vodiče a jištění přívodů/odvodů dimenzovat dle ČSN 33 2000-5-52 a selektivně vůči předřazenému jištění. Uzamykání: dveře skříně uzamykatelné; měřicí a distribuční část plombovatelná. Označení: jednoznačně vyznačit čísla bytů/okruhů, výstrahy, schéma zapojení, štítek rozváděče (výrobce, rok, typ, In, krytí, zkratová odolnost). Prostředí: normální, bez nebezpečí požáru či výbuchu; zajištěn přístup a obsluha podle ČSN 33 2000-7-729 (pracovní prostory u rozváděčů). Revize: před uvedením do provozu výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 a protokol o požárním utěsnění prostupů.
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